
Частотное регулирование двигателей насоса, компрессора 
и вентилятора снижает энергопотребление и увеличивает
ресурс благодаря плавным пускам и остановам

Высокая точность поддержания температуры и низкая 
инерционнос ть  благодаря  ПИД -рег улированию ,что 
обеспечивает стабильные параметры техпроцесса Заказчика

Нагрев или охлаждение теплоносителя для стабильного
поддержания в различных режимах тепловых нагрузок

Хладопроизводительность до 25 кВт

Низкая шумность для комфортной работы, развитая
самодиагностика, автоматическая подпитка контура
 теплоносителем, RS232/485 в базовой комплектации

Японское качество, современные материалы и комплектующие
в т.ч. насос с магнитной муфтой, пластинчатый теплообменник

Без инвертора

13.1
кВт

8.7
кВт

Управление  компрессором

Управление  вентилятором

Управление  насосом

Исключительный энергосберегающий эффект 
благодаря  инверторному управлению!
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Управление  насосом

Компрессор

Тройной инвертор

НасосВентилятор

Тройной инвертор

Мощный

Потребление
мощности

снижено на

34%

Возможность работы с деионизованной водой и гликолями 

Компактность, вытянутая вверх компоновка и возможность 
установки в угол помещения экономит полезную площадь
Широкая сфера применения: вакуумное, термическое, 
аналитическое оборудование, лазеры и др. 

Стабилизатор температуры рефрижераторного типа

Термостабилизатор

P-E13-1A

RoHS

Серия HRSH
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Стабилизатор температуры рефрижераторного типа

HRSH
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HRSH
Стабилизатор температуры рефрижераторного типа
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HRSH90-AF HRSH150/200, HRSH250-WF
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Забор воздуха для охлаждения 

715
954

Панель управления
(4 шт.) Ручка Отв. для автоматич.

пополнения объема
теплоносителя  G1/2

Ручка

Дифф. автомат

Выход теплоносителя
G1
Возврат теплоносителя

ИнтерфейсRS-485/RS-232C G1

Разъем D-sub (розетка)
Клеммы питания

Индикатор уровня

Вход для сигнального кабеляA A

Кронштейн для анкерных болтов 105 65

Расположение отв. см. на виде А (стр.7) 270 Дренажный порт  G3/4
(запорный клапан)
Вход для кабеля питания

305
382

485

HRS+����ɫ�ɜɨɡɞɭɲɧɵɦ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ

Забор воздуха для охлаждения 

1035 850
Панель управления
Ручка

Дифф. автомат Ручка

Выход теплоносителя
G1

Возврат теплоносителя

Клеммы входных/выходных сигналов G1

ИнтерфейсRS-485/RS-232C
Разъем D-sub (розетка)

Индикатор уровня
Клеммы питания

B B Вход для сигнального кабеля

116 65
Кронштейн для анкерных болтов 312

Расположение отв. см. на виде В (стр.7) 351 Дренажный порт  G3/4
(запорный клапан)
Вход для кабеля питания

487
587
590

Пылезащитный
фильтр

Пылезащитный
фильтр

Забор воздуха для охлаждения 

Выход охлаждающего воздуха

Рым-болт M12
(4 шт.)

Пылезащитный
фильтр Отв. для автоматич.

пополнения объема
теплоносителя G1/2

Отв. для слива излишков
теплоносителя G1

Пылезащитный
фильтр

Забор воздуха для охлаждения 

Выход охлаждающего воздуха 

Рым-болт M12

Отв. для слива излишков
теплоносителя G1

Клеммы входных/выходных сигналов

14
20

17
20

10
7

10
9

11
0

14
2

27
8
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7

42
1
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8
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7
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6
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687
715 Выход охлажд. воды G1

Ручка

Вент. отверстия
(выход) Подвод охлажд. воды G1

Выход теплоносителя G1

Возврат теплоносителя 
G1

Клеммы входных/выходных сигналов

ИнтерфейсRS-485/RS-232C

Индикатор уровня

C
Вход для сигнального кабеля

Кронштейн для анкерных болтов 104 65

Расположение отв. см. ниже на виде С 270
Дренажный порт  G3/4
(запорный клапан)
Вход для кабеля питания

305
382

485
574

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ�ɞɥɹ�ɚɧɤɟɪɧɵɯ�ɛɨɥɬɨɜ
ȼɢɞ�ȼ

1100 (Кронштейн для анкерных болтов)ȼɢɞ�$

1020 (Кронштейн для анкерных болтов) 756 136

670 138 670 43
8 x ø12 12 x ø12

(954) (размер термостабилизатора) 19

984 (1035) (размер термостабилизатора) 19

1064

ȼɢɞ�ɋ

760 (Кронштейн для анкерных болтов)

ɋɟɬɱɚɬɵɣ�ɮɢɥɶɬɪ

Возврат теплоносителя G1
410 138 8 x ø12

Патрубок 25A

130

Патрубок (25A)

(687) (размер термостабилизатора) 19

724 Сетчатый фильтр

Рым-болт M12
(4 шт.)

Панель управления

Ручка

Отв. для автоматического
пополнения объема
теплоносителя G1/2

Отв. для слива излишков
теплоносителя G1

Сетчатый фильтр
(40 mesh) 25A

Разъем D-sub (розетка)

C

Клеммы питания
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